


2 3

开放式架构型数码倒置显微镜
ECLIPSE Ji（Ji系列）是尼康公司首款全数字化研究级

倒置显微镜。这款显微镜没有配备目镜, 旨在方便人们

学习和使用该显微镜, 同时这款显微镜保持了尼康显微

镜以最佳光学质量和大视野而闻名的亮点。

此外, 尼康第四代完美对焦系统（PFS）已集成到Ji系列

显微镜中, 可灵活地长期观察样本。

Ji系列显微镜的一体化外壳意味着用户可以使用嵌入式

科学级CMOS探测器, 帮助其在明亮的室外环境中或者

在远程操作下观察样本, 或者用户可以根据研究应用的

不同而选择其他合适的探测器选项。

数码显微镜/多种光学选择
Ji系列显微镜与多种尼康研究物镜兼容, 包括浸入式物镜

（水、硅和油）, 使显微镜能够灵活配置以适应各种研究

应用。

ECLIPSE Ji 配备 AX 共焦系统
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利用人工智能工具强化导航和检测能力
创新AI驱动工具可帮助样本导航, 在不需要使用目镜的情况下, 以该方式使用显微镜可以使找寻样本、设置适当波长、曝光和照明功

率以及定位目标区域的过程变得简单易行。显微镜理应用于实验, 而不是为了找寻样本、调整参数和导航而苦苦挣扎。

使用 完美对焦系统 进行实时焦点校正
完美对焦系统（PFS）可自动校正由温度变化和机械振动引起的焦点漂移, 这可能是由多种

因素引起的, 包括向样品中添加试剂和多位置成像。

PFS通过实时检测和跟踪盖玻片表面的位置来保持对焦。独特的光学偏移技术使用户可以

轻松地将焦点保持在偏离盖玻片表面的所需位置。PFS通过内置的线性编码器和高速反馈

机制自动连续保持对焦, 即使在长期复杂的成像任务中也能提供高度可靠的图像。

中性粒细胞正在血管中流动（延时）
图片提供者: 大阪大学研究生院医学系统研究科 免疫细胞生物学系石井 优教授。

通过25毫米成像端口,
可以看到比以往更多的样本
ECLIPSE Ji显微镜提供了前所未有的25毫米视野（FOV）, 与以往的技术相比, 一张图像中捕

捉到的数据增加了2倍。大视野提供了从边缘到边缘都非常平整的图像, 即使使用大尺寸的

sCMOS相机, 用户也能从整个图像中提取定量数据。

盖玻片界面

相机

焦平面

���

传感器

偏移镜片观察光路

物镜

二色镜

近红外光

使用4X物镜拍摄斑马鱼的2日龄胚胎

自动板型检测和虚拟导航显示屏

实验设置可快速优化照明和滤光片设置, 简化用户界面以便专注于实验

根据样品架和物镜, 迅速有效地找到样品的焦平面

迅速找到适合样品类型的最佳照明状态和检测器设置参数, 
以避免不必要的光漂白
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TI2-N-WID 
物镜自动补水装置

D-LED2 
荧光LED
照明系统 

C-FIBA 
光纤适配器

JI-CN 控制器

JI-SC-AX
AX侧口盖

A

H

I

E

D
JI-SC 侧端口盖

Ji-FP 固定板

G

减震支脚（理波公司）

H

I F
G

C-HS 
支架适配器套装

C-S-HU 
通用支架

TI2-S-HU 
通用支架

TI2-S-HJ 
载物台环形支架

B
孔板支架

（与Ji系列显微镜
　主机一起供货）

载物台顶部培养箱
（株式会社东海希多）

A
B

E

C D

F

C

侧端口

TI2-P-CCA
带对中工具的
C接口适配器

F接口相机

显微镜数码相机
DS-Fi3

TI-BDTV 
F接口适配器筒

F-CA D系列
F接口适配器

C接口 
中继透镜 
VM2.5X
SIM

C接口 
TV中继透镜
VM4X

C接口 
TV中继透镜
VM2.5x

TI-BDTV2
F接口适配器
专用
F-TV筒

C-0.55X
DS中继透镜

DS-F
F接口
适配器

DS10-IRCF 
电动适配器

DS-F2.5
F接口
适配器2.5X 

C-DA
C接口适配器

C-DA
C接口
适配器

C-0.7X
DXM中继透镜

C接口
适配器
0.6X

C接口
适配器
0.45X

T-BPA
相机适配器

TI2-P-FWB-E
电动BA滤光轮

DS-F1.8X
F接口
适配器1.8X

各种类型物镜
(CFI60)

各种类型滤光块

C接口相机

（适用DS系列）
（与Ji系列显微镜
　主体一起供货）

系统图多种探测器选择的完美基础自动成像分析的理想选择
Ji系列显微镜设计得更加容易操作:内置辅助对焦、波长选择以及成像工具, 如阴影校正和对焦偏移。还可轻松集成可选工具, 如反卷积。

因Ji系列显微镜可为许多合适的探测器提供平台, 所以有大量的分析和处理工具箱可供选择。

内置扩展性
ECLIPSE Ji显微镜设计得可以轻松适应额外的成像工具, 

以满足研究需求, 包括环境箱、自动物镜浸泡装置等。

支架

载物台顶部培养箱
STX系列能够精确地将温度保持在
37.0°C, 湿度保持在95%以上, 并且能
够控制CO2, 使细胞培养时间能够超
过1周以上。
由株式会社东海希多（Tokai Hit Co., Ltd.）
制造。

物镜自动补水装置（WID）
物镜自动补水装置自动将适量纯水施加于物镜的
尖端, 防止实验过程中浸泡液变干和溢出。

Ji系列显微镜包括一个标准的嵌入

式单色CMOS探测器, 可根据应用

需求轻松集成其他检测器到架台

上。该款显微镜在一个25毫米视

场光学端口中可以轻松集

成点扫描共焦系

统、其他科学级

探测器。

ECLIPSE Ji系列测定显微镜
Ji系列显微镜的基础架构还可作为一种

一站式测定台式显微镜, 具有预定义用

户友好型的自动化孔板扫描检测和大量

数据输出的功能。

ECLIPSE Ji的
检测信息
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型号名称 ECLIPSE Ji 
观察方法 明场、落射荧光
光学系统 CFI 无限远光学系统
  观察光学系统: 倒置成像观察, 视场数 25
  光路切换:在内置相机光学系统和左侧端口之间切换
内置相机 成像设备: 7.8 兆像素单色CMOS传感器
 输出信号色调:单色12 bits/8 bits
 帧率:最大18 fps
 输出像素数: 2800×2800像素（进行检测时）
调焦  聚焦单元＋电动驱动（通过PFS物镜转换器上/下运动）
 调焦行程:约10 mm
 最大驱动速度2.5 mm/sec

PFS* 焦点维护控制: 红外线投射法
  适用的观察方法: 明场、荧光观察
透射照明部分 柯勒照明光源: LED

载物台 行程: X: ±59 mm, Y: ±39.5 mm
 最大驱动速度约25 mm/sec 

规格
转换器 物镜安装孔位: 6
 转换器驱动方法: 电动
荧光块转盘 可安装滤光块的数量: 6（与宽视场滤光块兼容）
 转盘驱动方法:电动
光源配备 使用的光源: D-LEDI2荧光LED光源
PC界面 USB界面: 设备界面（用于内置相机）
 B连接器
 USB 3.0（超高速）
输入额定值 100V-240VAC±10%, 3.0 A, 50/60 Hz

功耗 320 W

电源线 -  100 至 120 伏: 3 芯 SVT 型接地电源线, NO.18 AWG, 最长 3 米, 
额定电压最低 125VAC, 带符合 UL 规格的可拆卸插座

  -  220 至 240 伏: H05VV-F 1 mm2 型 3 芯接地电源线, 最长 3 米, 
额定电压最低 250VAC, 带符合 EU/EN 标准的可拆卸式插座。

规格和设计可能与实际产品有所不同。

*PFS: 自动修正因时间和/或载物台移动而产生的焦点位移的功能模块。


