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研究级显微镜为台式检测仪器深入赋能

介绍视频

利用自动测试进行智能实验
利用尼康精密光学硬件设备, 将研究级显微镜所具备的高灵敏度和高分辨率优势融入到一款由AI驱动、易
于操作的台式实验室仪器中。

通过AI调整检测和分析方法, 实现交互性和复杂性最小化。

对多个孔中细胞及细胞核内蛋白
质表达水平的变化进行比较。 

测量接受细胞外刺激NF-κB的核转位。

测量自噬体的数量、面积和荧光强度。

测量细胞凋亡的百分比。

测量细胞核内发生的DNA损伤。

调查表达目标蛋白质细胞的百分比, 
测量特定基因的表达效率。

通过测量细胞核、细胞质和细胞区域
的大小分析细胞形态。

测量固定样本中细胞核数量和
细胞所占的孔面积。

测量所有细胞中死亡细胞所占
的百分比, 评估细胞毒性。

标准检测

可选检测

ECLIPSE Ji 适合标准实验室台面, 内置减震硬件, 

可在明亮的环境中工作。
无需专用空间或暗室, 即可进行高效的成像检测。

通过预先配置和优化的一站式检测实验, 
可实现定义参数时间的最小化和数据采集
的最大化。

无需借助复杂的显微镜硬件和软件, 
ECLIPSE Ji可使数据采集和细胞成像分析
过程变得简单易行。

知名尼康光学系统可在孔板检测上呈现很清晰、
很锐利的图像。

Simple Operation  

Easy Cellular Imaging

Nikon Optical Quality 

荧光强度检测

转染效率

大小和形态分析

细胞计数（终点）

细胞毒性

核转位

自噬

细胞凋亡

DNA损伤（γ-H2AX）

有关最新的检测列表, 请参阅我们的网站。
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利用AI 轻松达成实验效果
ECLIPSE Ji的智能实验软件界面采用新开发的人工智能（AI）技术, 实现了错误发生的最小化和数据采集的最大化。

加载孔板
选择检测/

输入基本信息 检查拍摄结果和分析结果 报告

采集前

AI 自动判断孔板状态, 
自动调整采集条件。

已优化采集条件下的自动采集、
数据提取、图表绘制

一键导出数据

轻松获取细胞数据和成像
基于深度学习的AI技术可定义采集设置和图像分析参数, 
从而节省研究人员在显微镜前的宝贵时间。

实际采集/分析/数据显示 报告

自动孔板检测

自动检测孔板类型和尺寸。
无需从列表中选择或手动输

入孔板数据。

自动计算最佳曝光设置

无需费心调整光线强度和曝光时间。
图像分析的最佳曝光设置会根据所

有孔的光度值自动计算。

自动检测样品

快速浏览整个孔板, 确定哪些

孔有样品存在, 以便用户轻松

跳过空孔。

无需进行对齐工作。

系统可自动检测和校正孔板位置。

孔板自动对齐

已分析图像
剂量-
反应曲线
柱状图
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专为含丰富数据的显微镜设计的用户界面
孔板、孔和每个细胞的图像和相应的分析数据均包含在一个交互式链接界面中。
用户可浏览和快速查看趋势和结果。

每个孔板的图表 每个孔的图表 细胞数据

已分析图像结果列表

图表和列表
链接可简化
您的细胞
数据分析

孔板视图

各种载物台上方的选配件可与

ECLIPSE Ji轻松集成, 其中包括

支架、聚焦驱动器和培养室。

可集成额外的落射荧光滤光片和物镜。

可访问25mm FOV侧端口, 

将其与AX共聚焦系统或其他检测器配合使用。

ECLIPSE Ji: 多功能数字反向导航
除孔板检测外, ECLIPSE Ji还可用作数字研究显微镜, 并可集成各种外围设备,包括滤光轮、
共聚焦“AX”等其他检测器或高灵敏度相机。

ECLIPSE Ji的
可升级性

检测结果

对整个孔板分析的多功能观

用于研究的成像系统用于检测的成像系统

ASSAYS RESEARCH



型号名称 ECLIPSE Ji 
观察方法 明场、落射荧光
光学系统 CFI 无限远光学系统
  观察光学系统: 倒置成像观察, 视场数 25
  光路切换:在内置相机光学系统和左侧端口之间切换
内置相机 成像设备: 7.8 兆像素单色CMOS传感器
 输出信号色调:单色12 bits/8 bits
 帧率:最大18 fps
 输出像素数: 2800×2800像素（进行检测时）
调焦  聚焦单元＋电动驱动（通过PFS物镜转换器上/下运动）
 调焦行程:约10 mm
 最大驱动速度2.5 mm/sec

PFS* 焦点维护控制: 红外线投射法
  适用的观察方法: 明场、荧光观察
透射照明部分 柯勒照明光源: LED

载物台 行程: X: ±59 mm, Y: ±39.5 mm
 最大驱动速度约25 mm/sec 
转换器 物镜安装孔位: 6
 转换器驱动方法: 电动
荧光块转盘 可安装滤光块的数量: 6（与宽视场滤光块兼容）
 转盘驱动方法:电动
光源配备 使用的光源: D-LEDI2荧光LED光源
PC界面 USB界面: 设备界面（用于内置相机）
 B连接器
 USB 3.0（超高速）
输入额定值 100V-240VAC±10%, 3.0 A, 50/60 Hz

功耗 320 W

电源线 -  100 至 120 伏: 3 芯 SVT 型接地电源线, NO.18 AWG, 
最长 3 米, 额定电压最低 125VAC, 带符合 UL 规格的
可拆卸插座

  -  220 至 240 伏: H05VV-F 1 mm2 型 3 芯接地电源线, 
最长 3 米, 额定电压最低 250VAC, 带符合 EU/EN 
标准的可拆卸式插座。

*PFS: 自动修正因时间和/或载物台移动而产生的焦点位移的功能模块。

规格 系统图

CFI Plan Apo
Lambda D
物镜
4X / 10X / 20X

C-FC-Q 荧光滤光块

Ji-FP 固定板 减震支脚（理波公司）

(Ji) 孔板支架
（与Ji系列显微镜主机一起供货）

载物台顶部培养箱
（株式会社东海希多）

D-LED2 
荧光LED照明系统 

JI-CN 控制器

JI-SC 侧端口盖
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